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MAGNETOFON CU BATERIE 


TESLA ANP 401 URAN 


Fig. 1. Magnetofon URAN 


ACCESORII 


microfon dinamic cu cablu AMD 902 


cablu pentru conectarea 
receptorului (cu ieșire diodică) 6 AK 762 12 


(fără ieșire diodică) 6 AK 762 11 
fișă de cablu cu doi poli 

(pentru difuzor) 6 AF 895 57 
fișă de cablu cu trei poli 6 AF 895 10 


cablu pentru conectarea 
sursei ext. 12 V 


+ pol pe scheletul carului 6 AK 050 09a 
— pol pe scheletul carului 6 AK 050 09b 


rulou gol % 10 cm 6 OF 800 47 
rulou Z 10 cm cu bandă 

ORWO CR 35 6 OF 050 27/z 
bloc de alimentare din reţea 

120 V, 220 V AYN 402 
receptor telefonic 6 AK 050 04 
bobină de ștergere 

(120 V sau 220 V) AYN 107a 


1.0 DATE TEHNICE 
1.1 Calităţi electrice 1.2 
Gama de frecvenţă 50 — 12.000 Hz (9,53 cm/s) 
50 — 8.000 Hz (4,76 cm/s) 
Tensiune de intrare 
nominală 
pentru microfon 400 uV (impedanţa 1 k2) 
pentru radio „ 10 mV (impedanţa 22 k9) 
Tensiune de ieșire 
nominală 0,5 V (impedanţa 22 k9) 
Conexiune pentru al 
doilea difuzor impedanţa 4 9 
Putere acustică 
a amplificatorului 700 mV 
Distorsiune peste bandă maxim 5% 
Interval de repaos — 40 dB 
Dinamica 45 dB 
Diafonia dintre piste — 40 dB 
Frecvență de ștergere cca 60 kHz 
Grad de ștergere — 60 dB 
Alimentare din reţea 120 V sau 220 V 
din acumulator 12 V 
din elemente uscate 9 V (adică 6x 1,5 V) 
Consum cca 2W 
Transistori 155NU70, 3x107NU70, 
4 XOC74 (GC 500), OC 71 
Diode 4NZ7O, E 12,5C5 
(sau 1NN41) 
2.0 PE SCURT DESERVIREA MAGNETOFONULUI 
2.1 Alimentare din rețea 
Sursa de rețea TESLA AYN 402, destinată pentru ali- 
mentarea magnetofonului URAN din reţea se intro- 
duce în spaţiul din partea inferioară a magnetofo- 
nului. Spaţiul pentru sursă este închis cu un capac. 
Căpăcelul este asigurat cu închizătoare rotitoare 
(fig. 2). După închiderea spaţiului, cordonul de rețea 
pătrunde afară prin tăietură. Sursa este conecta- 
tă de magnetofon numai prin introducerea în spaţiul 
respectiv. 
2.2 


Fig. 2. Deschiderea căpăcelului 


Sursa de reţea are un selector de tensiune de rețea 
şi poate fi comutată la 120 V — 220 V. Selectorul 
este de formă triunghiulară și se comută după de- 
șurubarea șurubului din mijlocul plăcuței triunghiu- 
lare. Circuitul electric al selectorului se închide abea 
după înșurubarea completă a şurubului. 


Fig. 3. Selectorul de tensiune 


Calităţi mecanice 


Viteza de deplasare 
a benzii 


Variația vitezei 


9,53 și 4,76 cm/s 
maxim == 0,4 %9 resp. 
=> 0,5 0/9 

pe două piste 

de lungă durată — 


ORVO CR 35 


Lungimea benzii pe rulou 2 10 cm: 130 — 150 m 
13 cm: 250 — 270 m 


aproximativ 2 x 25 resp. 


Înregistrare 
Banda recomandată 


Durata înregistrării 


2 x 50 min. 
sau aproximativ 2 x 45 min. 
resp. 2 x 90 min. 


Durata reînfășurării cca 3 minute (la reţea sau 


rapide baterii proaspete, altfel 
mai lungă) 
Difuzor ARE 369, oval 80x 125 mm 
Dimensiuni 265 x 210 x 100 mm 
Greutate fără sursă 3,5 kg 


cu baterii cca 4 kg 
cu sursă de reţea 
cca 4,3 kg 


Sursa este protejată faţă de deterioare exterioară cu 
o siguranţă fuzibilă tubulară 0,6 A. Sursa de curent 
nu este prevăzută cu un comutator și intră în acțiu- 
ne imediat după introducerea cordonului său în 
priza de curent. Benzile de celon înleznesc scoaterea 
sursei de curent. După ce magnetofonul s-a scos din 
cutie, trebuie să fim atenţi ca sursa de alimentare 
să fie bine introdusă, pentru că altfel magnetofonul 
este alimentat cu o tensiune mai înaltă (indicatorul 
cu ac IN indică peste ultima linie). 


Alimentare din elemente uscate 


În spaţiul pentru sursa de reţea se introduc în locul 
sursei monoelemente tip Bateria 5044. Fabrica de 
producţie a bateriilor este de acord cu folosirea lor 
și în acest magnetofon. Monoelementele trebuie să 
fie așezate după fig. 4. Inversarea polilor poate de- 
fecta mdgnetofonul sau transistorii lui. 


Fig. 4. Introducerea bateriilor 


2.3 


Alimentare din sursă exterioară 


Magnetofonul URAN poate fi alimentat și dintr-o 
baterie cu acumulatoare de 12 V, de exemplu din 
autovehicul. Magnetofonul se conectează cu un ca- 
blu la priza tabloului de bord al mașinei. Magneto- 
fonul este conectat cu un cablu în priza coaxială 
pe partea laterală a valizei (fig. 8). În vehiculele cu 
plus pol la scheletul vehiculului se folosește cablul 
6 AK 050 09a (fig. 5a) și la vehiculele cu minus pol la 
scheletul vehiculului cablul 6 AK 050 09b (fig. 5b). 


+ = = + 
a) conectarea cablului 6 AK 050 09a în magnetofon 


în priza vehiculului cu + pol la schelet 


+ == 


b) conectarea cablului 6 AK 050 09b în magnetofon 
în priza vehiculului cu — pol la schelet 


Fig. 5. 


La conectarea sursei exterioare, sursa incorporată 
(monoelemente) sau alimentarea din reţea se de- 
conectează automat. Deconectarea sursei incorpora- 
te are loc în jacul K4 (6 AF 28209) cu contact de 
comutare. 


2.4 


2.5 


Viteza de deplasare a benzii 


Viteza de deplasare a benzii se alege cu pirghia 
dintre rulouri, La poziţia din spate s-a introdus viteza 
mai înaltă 9,53 cm/s, iar la poziţia din faţă s-a 
introdus viteza mai mică 4,76 cm/s. Viteza trebuie 
schimbată numai în repaos. Simultan cu comutarea 
vitezei de deplasare se schimbă și corecţia de frec- 
venţă prin conexiunea C 10 în paralel la C 12. Con- 
densatorul este conectat la viteză mai joasă. 
Pentru magnetofon se pot folosi numai benzi de 
lungă durată. La deplasare normală a benzii banda 
se înfășoară de pe ruloul din stinga pe cel din 
dreapta. Reînfășurare rapidă este posibilă în ambele 
direcţii. La capacul închis se pot folosi rulouri cu 
diametrul maxim de 10 cm. Dacă capacul este des- 
chis se pot folosi rulouri cu diametrul de 11 și 13 cm. 
Spinii discurilor de antrenare au căpăcele rotative 
cu trei aripioare, care la o rotire mică a căpăcele- 
lor asugură rulourile ca să nu cadă afară. 


Comanda 


Comanda magnetofonului URAN este executată cu 
ajutorul butoanelor. La înregistrare trebuie apăsate 
două butoane simultan, cu aceasta se evită șterga- 
rea nedorită a înregistrării. Comanda proprie explică 
suficient fig. 6. 

Nici un buton nu trebuie să rămiie în poziţie inter- 
mediară, dar mai ales nu butonul negru. După apă- 
sarea butonului negru indicatorul nu trebuie să 
arate. 


Comutatorul de viteze a deplasării benzii 


buton de trucaj 


indicator 


| EA | 


intrări și ieșiri 


reglarea ascultării 
sonore 


buton stop 


înregistrare 


PRE IȘI2i 


p 


oprire repede înapoi 


(deconectat) 


sonoritate 


repede înainte 


înainte ecran de sunet 


Fig. 6. Comanda magnetofonului 


2.6 


2.7 


Conectarea microfonului 


Intrarea microfonului magnetofonului este adaptată 
pentru microfon dinamic, Conectarea microfonului 
este pe fig. 37. Gaura pe partea din spate a micro- 
fonului nu trebuie să fie acoperită permanent; cu 
aceasta se atenuează sunetele joase. Cu gaura 
acoperită (de ex. cu degetul) se înregistrează bine 
vorbirea, 


Conectarea receptorului de radio 


Receptorul de radio se conectează sau din ieșirea 
diodică cu cablul 6 AK 762 12 (fig. 7a) sau din ieși- 
rea de ohmi joși cu cablul 6AK 76211 (fig. 7b). În 
ambele cazuri cablul de conexiune se introduce în 
magnetofon în priza respectivă. Dacă radioreceptorul 
are ieșire cu ohmi înalţi, trebuie amenajat sau la 
ieșire de ohmi joși sau trebuie incorporată o ieșire 
diodică (fig. 9). 


ae D 2: z 


3 BE, tz 1 


] 


a) 6 AK 762 12 


b) 6 AK 762 11 


Fig. 7. Conectarea cordonului pentru înregistrare 


Radioreceptoarele au de multe ori conexiunea ieși- 
rei diodice diferită și se poate întîmpla că recepto- 
rul nu va furniza tensiune suficientă pentru o înre- 
gistrare bună. Aceasta nu este greșeala magnetofo- 
nului și corijarea se poate executa numai prin ame- 
najarea ieșirei diodice a receptorului de radio. 


K4 


K7 k2 K3 


al doilea difuzor 


radioreceptor 
sau patefon 


microfon 


Fig. 8. Prizele de conexiune 


e 


1-2fa | i, 


| 
] 
ENA / 
m emma k 
cs J 2 


| HF 50 - 100 tn 


Sursă exierioră 


2.8 


2.9 


2.10 


2.11 


Fig. 9. Conexiunea uzuală a ieșirei diodice la radioreceptor 


Conectarea patefonului 


Picupul patefonului poate fi conectat numai peste 
un divizor convenabil, pentru ca să scadă tensiunea 
acestuia și transistorul de intrare T 1 să nu fie su- 
praîncărcat (cu aceasta se manifestează o distor- 
siune considerabilă). Un divizor convenabil este 
1:25 (20 kQ și 0,5 MQ), care este conectat direct 
în fișa de cablu a picupului (fig. 10). Se folosesc 
rezistenţe 0,05 W tip TR 112 (sau mai vechi TR 110). 
Pentru conectarea patefonului se foloseşte priza de 
intrare pentru radio care are incorporat permanent 
un divizor de 1kQ:22k0 și tensiunea de intrare 
10 mV. Dacă se folosesc picupuri care dau o tensiu- 
ne mai mare decit 200 mV, trebuie inserat încă un 
divizor de tensiune (vezi fig. 10). Picupuri de pro- 
ducţie mai veche dau de multe ori o tensiune și mai 
mare și trebuie creat un divizor 1 : 50 (20 kQ și 1 M2). 


Conectarea unui difuzor suplimentar 


Difuzorul adiţional se conectează în priza cu doi poli 
K 3. În corpul ei este un contact de întrerupere, care 
după introducerea  difuzorului adiţional, deconec- 
tează difuzorul incorporat. Fișa de la difuzorul adi- 
ţional poate fi introdusă în priză în două feluri: sau 
reproduce numai difuzorul adiţional, sau reproduc 
ambele difuzoare simultan. 
Conectate pot fi numai astfel de difuzoare sau com- 
binaţia de difuzoare, care are impedanța de 40. 


Magnetofonul ca sursă de semnale 


leșirea din magnetofon este nesimetrică și este ieșită 
în priza cu guler K 2 la conductoarele 3 („viu“) și 2 
(schelet). Impedanţa ieșirii este 22.000 O. La înregis- 
trare corectă și la magnetofonul reglat, tensiunea de 
ieșire pentru 1000 Hz este minim 0,5V, iar distor- 
siunea nu trebuie să depășească 3%, 


Lipirea fișelor de cablu 


Fișele de cablu sînt executate din materie plastică, 
termoplast, care la căldură se moaie. La lipirea con- 
ductoarelor pe piciorușele fişei, trebuie fișa intro- 
dusă în priză. Cu aceasta se evită încovoierea pi- 
ciorușelor. Trebuie lipit cu lipitură fierbinte (cu pu- 
tere mai mare) și mai ales repede. 


3.1 


Amplificatorul magnetofonului este complet transis- 
torat. Este prevăzut în total cu șase transistori, care 
formează cinci trepte de amplificare. Amplificatorul 
întreg este construit ca un tot ce poate fi schimbat, 
conectat la șasiu cu o priză plată cu zece poli și inter- 
conectat cu metoda de conexiuni superficiale. În afară 
de amplificator este mai departe și un oscilator de 
ștergere, care funcţionează la frecvenţa de aproxi- 
mativ 60 kHz împreună cu regulatorul rotaţiilor mo- 
torașului cu doi transistori. Deci magnetofonul conţi- 
ne în total nouă transistori. Magnetofonul are două 
viteze, Înregistrarea este pe două piste cu premag- 
netizare de înaltă frecvență și cu ștergerea înregis- 
trării veche tot de înaltă frecvenţă. Indicatorul cu ac 
indică la înregistrare nivelul înregistrării și la repro- 
ducere și reînfășurare starea sursei de alimentare. 
Valiza este confecţionată din poliester și are în total 
cinci părţi. Partea inferioară și superioară este fixa- 
tă de șasiu împreună cu mantaua de protecție 
a capetelor detașabilă, partea a treia este capacul 
demontabil, partea a patra este grilajul în faţa di- 
fuzorului și partea a cincea este minerul demonta- 
bil. Mărimea de bază a rulourilor este de 10 cm 8. 
Celelalte calități sînt descrise în capitolele respec- 
tive a acestor instrucțiuni, 


Amplificator de reproducere 


Utilizează toate cinci treptele pentru amplificarea 
semnalului. Tensiunea indusă în bobinajul capului 
combinat KH este adusă la reproducere peste con- 
tactele 3 — 4 a comutatorului de funcţie la baza 
primului transistor T1-155NU70. Transistorul funcţio- 
nează în conexiune cu emițătorul comun și are sta- 
bilizaţia termică de punte, compusă din rezistențele 
R3, R4, R5 şi R6. La rezistenţa de lucru R5 se crează 
tensiunea amplificată, luată direct din colectorul 
transistorului. Această tensiune este adusă peste 
electrolitul C5 la potenţiometrul (regulator de sono- 
ritate) și de la cursorul lui peste C7 la baza unui 
transistor ulterior T2-107NU70. Între colectorul T1 și 
scheletul aparatului este conectat continuu un ecran 
de sunet reglabil (atenuarea sunetelor înalte), care 
acționează numai la reproducere, cînd contactele 
1-2 a comutatorului de funcţie sînt conectate. Al doi- 
lea transistor lucrează de asemenea cu stabilizație 
termică de punte. Semnalul continuă peste C9 la 
o treaptă de amplificare ulterioară (T3-107NU70 de 
asemenea cu stabilizaţie termică), în care sînt conec- 
tate circuitele de corecție pentru reglarea răspunsu- 
lui armonic a amplificatorului la schimbarea vitezei 
de deplasare a benzii. Circuitul de corecție este 
compus din L1, R17 și C12, C12' pentru viteza 
9,53 cm/s, la care se mai adaugă la viteza de 
4,76 cm/s paralel și C 10. Conectarea este executa- 
tă de întrerupătorul 16-17 comandat de suportul 
motorului 52. Între treapta a treia și a patra 
(14-107NU70), care este în același timp și treapta 
de excitație pentru treapta terminală simetrică este 
conectat cuplajul de reacţie a cărui mărime se schim- 
bă pentru reproducere și înregistrare cu comutatorul 
6-7-8. La această treaptă este conectat la reprodu- 
cere divizorul de tensiune R31, R32 a cărui centru 
este adus în priza K2 la gaura nr. 3 și servește la 
reproducerea înscrierilor de magnetofon sau peste 


Fig. 11. Conectarea cordonului pentru reproducerea pe alt 


magnetofon 


3.2 


3.3 


3.0 DESCRIEREA MAGNETOFONULUI 


un alt amplificator (folosind magnetofonul ca sursă 
de modulație — vezi 2.10), sau la înregistrarea pe un 
alt magnetofon. Pentru reproducerea pe un alt 
magnetofon trebuie confecţionat un cordon special 
care are interconectate piciorușele nr. 1 și nr. 3 
(fig. 11). Fișa conectată 2—3 se introduce în magne- 
tofonul URAN în priza K2 (reproducere) și fișa co- 
nectată 1-2 în alt magnetofon la intrare radio 
(înscriere). Treapta simetrică de putere este echipată 
cu doi transistori pereche OCT4 (GC 500). Stabilizaţia 
termică este determinată de rezistențele R38 și R39. 
Colectoarele ambilor transistori sint conectate la 
transformatorul de ieșire TR2, la a cărui bobinaj se- 
cundar este conectat difuzorul. După conectarea 
unui difuzor ulterior în K3 se poate deconecta 
automat difuzorul incorporat prin deconectarea con- 
tactului în K 3. 


Amplificatorul de inregistrare 


folosește numai patru trepte a amplificatorului incor- 
porat. După comutarea comutatorului de funcţie se 
conectează pe baza transistorului de intrare prizele 
de intrare K1 și K2 peste contactele 4-5, la care se 
conectează sursele de modulație (microfon, patefon, 
radioreceptor etc.). Ecranul de sunet între primul și 
al doilea transistor este fără efect după deconecta- 
rea întrerupătorului 1-2. Cu potenţiometrul R 9 se 
reglează nivelul corect al înregistrării. Semnalul 
propriu pentru înregistrare se ia din colectorul 
T4-107NU70 peste C20 și contactul închis 9-10 și 
este dus la capul combinat. 

În același timp cu semnalul este adusă la capul 
combinat frecvenţa de premagnetizare. Este luată 
de la oscilatorul de ștergere peste C14 și nivelul ei 
corect este reglat de rezistența R20. Pentru ca frec- 
venţa oscilatorului să nu ajungă înapoi în amplifica- 
tor, s-a incadrat un separator L3, C21. După contac- 
tul întrerupător 9-10 este luat semnalul pentru indi- 
cator. Semnalul pentru indicator este redresat de 
redresorul D1 și nivelizat de condensatorul C23. Cu 
potenţiometrul R34 este reglată sensibilitatea indica- 
torului și cu aceasta și nivelul corect al înregistrării. 
La înregistrare aparatul de măsură al indicatorului 
este conectat peste contactele 18-19, 

Capul de ștergere MH poate fi deconectat cu comu- 
tatorul cu sertar TRIK cu contactele 43-44-45 și în lo- 
cul lui poate fi conectată impedanţa de rezervă L2. 
Astfel se poate executa înregistrarea de trucaj, pent- 
ru că înscrierea veche nu se șterge ci se slăbește 
numai prin premagnetizare. Programul înregistrat 
poate fi ascultat sonor cu ajutorul treptei simetrice 
de putere, pentru că treapta terminală este și ea 
excitată în cursul înregistrării. Difuzorul însă este 
conectat prin contactele 25—26 și 21-22 la bobinarea 
secundară a transformatorului peste potenţiometrul 
R48, care acționează ca regulator de sonoritate la 
audiere. 


Alimentare 


Magnetofonul este alimentat cu tensiunea de 9 V, 
formată de șase monocelemente B. Magnetofonul 
poate fi alimentat și din reţea cu ajutorul sursei de 
rețea TESLA AYN 402. Aceasta se introduce în locul 
monoelementelor și după introducere se conectează 
automat la bornele A. Tensiunea sursei este stabili- 
zată cu dioda Zener D2. În afară de aceasta magne- 
tofonul poate fi alimentat cu o sursă exterioară de 
12 V, de exemplu din acumulator. Acesta se conec- 
tează în priza K4, în care este montat un comutator 
cu contacte 46-47-48. Contactele deconectează sur- 
sa de baterie incorporată și conectează sursa exte- 
rioară la dioda Zener, care stabilizează tensiunea ei. 
Pentru diferite măsurători  magnetofonul trebuie 
alimentat cu tensiune mai joasă decit este tensiunea 
nominală. Pentru acest scop folosim cordonul cu fișă 
scurtată, astfei că dioda Zener nu se conectează. 


3.4 


Dacă proprietarul magnetofonului dorește să alimen- 
teze magnetofonul dintr-o baterie de 6 V, trebuie să 
fie prevăzut acesta cu un cordon de alimentare 
special. Pe partea spre magnetofon trebuie să fie în 
afară de fișa cu piciorușe 6 AF 895 41 încă o fișă cu 
trei poli 6 AF 895 10, avind piciorușul uneia din fișă 
interconectat cu priciorușul nr. 2 al celeilalte fișe. 
Introducînd ambele fișe în magnetofon (în K4 și 
în K2) se scurt-—circuitează rezistența R5O și magne- 
tofonul poate fi alimentat cu tensiunea de 6 V. Co- 
nexiunea cablului este pe fig. 12. Conexiunea capu- 
lui de cablu pentru conexiunea pe tabloul de bord 
trebuie să corespundă  conexiunei echipamentului 


electric al vehiculului. La o astfel de funcţionare nu 
sînt garantați parametri tehnici ale magnetofonului. 


Motor 


Motoraș colector de curent continuu cu magnet per- 
manent și indus fără fier are la tensiunea nominală 
de alimentare 9 V și deplasare normală a benzii are 
2500 rotații pe minut. Rotaţiile motorașului sînt regla- 
te de un regulator centrifugal cu reglare cu doi 
transistori (fig. 13). Motorașul este alimentat peste 
rezistența R 45 (R 44 este scoasă din circuit cu buto- 
nul stop), la aceasta este conectat în paralel tran- 
sistorul T8- OC74 (GC 500). Curgerea curentului 
acestuia este comandată de transistorul T9-OC71. 
Contactul regulatorului centrifugal al motorașului 
leagă baza și colectorul transistorului 19, manifestin- 
du-se scăderea prin discontinuitate a rezistenţei 
interioare a transistorului, între colectorul lui și emi- 
țător. În urma scăderii rezistenţei interioare a tran- 
sistorului T9 dintre colectorul și emițătorul lui vine 
la baza transistorului T8 tensiune negativă deplină 
și prin transistorul T8 trece curent deplin între 
colector și emițător. Rezistenţa R 45 este scoasă cu 
aceasta din circuit, prin motoraș trece curent maxim 
și rotațiile acestuia cresc. La atingerea rotaţiilor no- 
minale se echilibrează puterea centrifugală a greu- 
tăţii și resorturile regulatorului centrifugal, însă con- 
taciul este încă în conexiune. Abea după depășirea 
rotaţiilor nominale se desface contactul regulatorului 
centrifugal și rezistenţa interioară a transistorului 19 
crește. Cu aceasta se închide de asemenea și trece- 
rea curentului prin transistorul T8 și se pune în 
valoare în conducta la motoraș rezistența R 45. Cu- 
rentul prin motoraș scade, avind ca urmare scăderea 
rotaţiilor lui. Pentrucă contactul regulatorului centri- 
fugal cuplează numai putere de curent neînsemnată, 
nu se manifestează scinteerea și repetarea contactu- 
lui. Cuplarea curentului mare este preluată abea de 
transistorul de putere 18. Pentru ca schimbările 
comandei să nu se efectueze prea brusc sînt micșo- 
rate prin acţionarea condensatorului C 24. Dacă 
condensatorul este fără capacitate, se manifestează 
variaţia repede a rotaţiilor motorașului și înregistra- 
rea tremură. Cu rezistența R 45 este conectată în 
serie și rezistența R 44. La funcţionare curentă este 
aceasta conectată prin contact în scurtcircuitare cu 
butonul STOP. Apăsînd butonul (în afară de libera- 
rea mecanică a benzii), se conectează rezistenţa 
R 44, motorașul se încarcă cu curent mai mic și se 
rotește neîncărcat mai departe la rotații nominale. 
După liberarea butonului, rezistența R 44 este scoasă 
din funcţionare și prin motoraș curge curent normal 
de sarcină, 


3.5 


Fig. 13. Conexiunea regulaţiei cu doi transistori mo- 
torașului din magnetofonul URAN. 


Mecanismul mobil 


Puterea rotativă a motorașului se transmite la volant 
cu ajutorul rolei de cauciuc fixată pe fusul motora- 
șului. Partea superioară a fusului volantului este în 
același timp și rolă de sunet. Pe acesta este așezată 
acuplajul cu alunecare, compus dintr-o rolă de metal 
îmbrăcată în materie plastică. Momentul de torsiune 
al acuplajului este reglat de garnitura acuplajului, 
resortul cu disc și șurubul de reglare. Șurubul este 
înșurubat în corpul volantului și este accesibil din 
partea inferioară a mecanismului. De la acuplaj 
transmisia este executată cu o curea de cauciuc 15 
la discul de antrenare din dreapta 62, care este 
continuu în „angrenaj” și întinde banda la înfășu- 
rare și desfășurare. La apăsarea oricărui buton alb 
se liberează frinele mecanice 57 și 58 ale ambelor 
discuri de antrenare. La reinfășurare rapidă înainte 
introduce între volant și discul de antrenare din 
dreapta rola de transmisie din cauciuc 81. Discul 
de antrenare este în priză directă și înfășoară banda 
repede. Cureaua 15 în același timp patinează cu 
acuplajul. La apăsarea butonului 7 pentru reînfășu- 
rare rapidă înapoi, rola 82, este apăsată la volant 
de transmisia cu pirghii, care este legată prin cu- 
reaua 16 de discul de antrenare din stinga 63. 
Printr-o deplasare mică a rolei 82 înspre volant, se 
întinde cureaua 16 și rotește destul de ferm cu 
discul de antrenare din stinga, astfel înfășurinduse 
repede banda. Apăsînd butonul 8 inainte, rola de 
apăsare 83 se apasă de rola de sunet (fusul volantu- 
lui) şi este în caz de nevoie îndepărtată prin trans- 
misie de la butonul stop 11, care poate fi asigurat 
în poziţie apăsată. Viteza de deplasare a benzii se 
alege, schimbind diametrul rolei pe fusul motorului. 
Acesta este în două treple și schimbarea se face 
schimbind poziţia motorașului. 


Schema antrenării este pe fig, 14. 


3.5.1, 


Controlul presiunilor tracțiunilor mecanice 


Pentru mersul corect al magnetofonului presiunile 
locurilor de transmisie trebuie să fie în acord cu 
deplasarea benzii. Presiunea motorului pe volant, 
măsurat pe butonul resoriului din față 54 trebuie să 
fie 200 pînă la 220 pîn momentul cînd rola motorului 
pierde contactul cu învelișul de cauciuc al volantu- 
lui. Se măsoară cu dinamometru de împingere. 


82 


La manipulare cu motorul fiți atenţi ca transistorul 
T8 să nu fie supraincărcat! 


Tracţiunea de înfășurare a discului de antrenare 
trebuie să fie 18 pînă la 24 pcm. 

Frinarea discului de antrenare din stinga trebuie să 
fie în intervalul de 30-33 pcm la apăsarea butonu- 
lui înainte. Tracţiunea de înfășurare și frinare se 
măsoară cu dinamometrul de tracțiune. 


83 


Fig. 14. Schema antrenării 
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Echipamentul atelierului de reparaţii 


Pentru reglarea corectă și profesională a magneto- 
foanelor atelierul trebuie să fie echipat în afară de 
aparatele de măsură curente, încă cu alte instru- 
mente și utilaje. Magnetofonul URAN poate repara 
și regla un specialist din punct de vedere tehnic 
capabil și bine iniţiat cu manipularea instrumetelor 
de măsură. Dacă atelierul de reparaţii nu are uti- 
lajul necesar, trebuie să-l predea altui atelier mai 
bine echipat. 


Alte aparate de măsură 


9 voltmetru cu tuburi electronice de curent continuu 
pînă la 30 V (de ex. Tesla BM 289) 

O generator de joasă frecvență 50 — 20.000 Hz, 
tensiunea de ieșire minim 1 V (de ex. Tesla 
BM 218a sau BM 365) 

9 milivoltmetru de joasă frecvență 0,01 la 100 V, 

impedanţa de intrare cel puţin 0,1 M (de ex. 

Tesla BM 210 sau BM 310) 

milivoltmetru cu tuburi electronice pină la 3 MHz 

(de ex. Tesla MB 384 sau BM 386) 

măsurător de distorsiune de la 0,1 pînă la 100% 

(de ex. Tesla BM 224) 

oscilograf (de ex. Kiizik T 565) 

măsurător variațiilor rotațiilor LSK 00825 A sau 

MKO 1 (VUELY) 

ștergător magnetic pentru demagnetizarea cape- 

telor (după fig. 15) 

dinamometru de împingere pină la 300 pound 


50 mm 60mm 


7100 zâvită 
0,25 mm CuL 
proklad po 3 vrsti 


Y 2 | = 150mm 
d mekke zelezo 4, Stara 


izolaeni trubicka SEI 
plech 33X 12 mm 


meEkke zelezo fier moale 


izolaeni trubicka 
tub de izolaţie 


plech 35X12 mm i 
tablă 35 x 12 mm 


7100 zâvitu 0,25 mm 
CulL proklad po 3 vrstvâch 


7.100 spire 0,25 mm 
Cul rot de cite 3 straturi 


220V 
0,34 


Fig. 15. Conexiunea și executarea ștergătorului magnetic 


4.12 Piesele pentru executarea probei 


e circuit de rezervă în spatele capului combinat 
(după fig. 16) 
calibru 0,1 mm pentru măsurarea deplasării axiale 

& cordon de alimentare cu fișă și cu picioruș scurt 
(-la picioruș) pentru conectarea oricărei tensiuni 
de alimentare; pentru confecţionare se folosește 
fișa 6 AF 895 41 a cărei picioruș se scurtezaă cu 
5 mm. Fișa scurtată nu comută comutatorul 
46-47-48 şi tensiunea adusă nu este stabilizată 
de dioda Zener D2 


$ cordonul pentru 
6 AK 762 12 


$ cordon pentru măsurare la ieșirea diodică 


înregistrare 6AK 76211 sau 


9 sursă de rețea Tesla AYN 402 
O rezistenţă în straturi 100 2/0,1 W =2 0% 
9 rezistență de sarcină 4 9/2 W =50% fixată de 
fișa 6 AF 895 57 (ca al doilea difuzor) 
E condensator 100 uF/15 V 
E bandă de măsură pentru viteza 9,53 și 4,76 cm/s 
(perpendicularitate, frecvenţă, viteză, înregistrare) 
e difuzor & cca 20 cm în cutie cu cap de cablu 
respectiv, 
[n Pai ” 
| | 
le 
| sa dd 9 0 | 
] 
| 
cap comb, | Milivoltmeter 
| 


L = 100 mH (20 spire; 0,18 mm CuL) înfășurat pe miez 
930-041 (2X6 AA 762 04) 


Fig. 16. Conexiunea circuitului de rezervă în spatele CC 
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Unelte speciale 


cronometru 

şurubelniţă nemagnetică 4 mm (de alamă) pentru 
reglarea capului 

set de șurubelniţe mici (pînă la 5 mm) 

trei „piciorușe“ din șuruburi M4X15 (capul cilin- 
dric) și contrafișa randalinată 

patru „piciorușe“ din șurub M5X60 (capul cilin- 
dric), la a cărui capăt este un filet M4 cu con- 
trafișă (fig. 17). 


Controlul și reglarea amplificatorului 


Manipulind cu amplificatorul se deconectează mo- 
torașul prin deslipirea conductoarelor lui pe comu- 
tator 39-40, pentru ca mecanismul de antrenare să 
fie în repaos. Comutatorul vitezei de deplasare se 
pune în poziţie intermediară, pentru ca să nu se 
preseze o gropiță în îmbrăcămintea de cauciuc a vo- 
lantului. În același timp sînt corecţiile comutate la 
viteza 9,53 cm/s. La controlul amplificatorului de în- 
registrare sau reproducere, apăsăm butoanele res- 
pective (indicatorul nu arată tensiunea de funcţiona- 
re, arată la excitație). La reglarea treptei terminale 
proprii vom proceda conform indicaţiilor din pa- 
ragraful 4.23. Magnetofonul este conectat la rețea 
cu ajutorul sursei de reţea AYN 402 la reţea, sau se 
introduc șase elemente bune tip Bateria 5044, event. 
se alimentează dintr-o sursă exterioară (akku 12 V). 


4.21 


4.22 


4.23 


4.24 


Controlul mecanic al amplificatorului 


După orice reparaţie trebuie controlată așezarea 
pieselor. Nu trebuie să se atingă. Trebuie controlat 
dacă nu sînt întrerupte legăturile superficiale, sau 
dacă nu sînt scurtcircuitate în urma lipirii la schimba- 
rea pieselor. Comutatorul de funcţie nu trebuie să se 
frece la comutare. Puterea la comutare nu trebuie să 
depășească puterea de 200 p pînă la distanța de 
5 mm. Puterea la întoarcerea comutatorului în po- 
ziţia iniţială nu trebuie să depășească 150 p. 


Controlul static al amplificatorului 


Dacă a fost schimbat transistorul, înainte de a porni 
magnetofonul, rotim trimerul potenţiometric R38 la 
rezistenţa sa maximă, R38 este accesibil prin gaura 
mare din mijlocul șasiului magnetofonului (fig. 18). 
Pe legăturile superficiale așezăm șabloana de mă- 
sură și cu voltmetrul cu tuburi electronice de curent 
continuu (BM 289) măsurăm tensiunea de lucru faţă 
de scheletul magnetofonului. Valorile de bază sînt 
indicate pe șabloana de măsură și pe tabela de 
măsură. Valorile măsurate se pot diferi și cu +20%0, 
fără ca aceasta să însemneze vreun defect. Impor- 
tant este numai ca baza transistorilor NPN (T1 pină 
TA) să fie cu circa 0,1 V mai pozitivă faţă de emiţă- 
torul aceluiași transistor. La transistorii PNP (15 pînă 
la T8) baza este din contră cu 0,1 V mai negativă 
față de emițător. La măsurarea cu voltmetrul cu 
altă rezistenţă interioară, valorile măsurate pot fi 
considerabil diferite față de consumul voltmetrului. 


Transistor | T1 | T2| T3 | T4 |rs-re 


Colattoi |45v 43V|3,9V| sv | ov | ov [5,sv| ov 
Baza 1,8V 2.8Y|0,9Y| 1V [s,7v|sv» 8,9v|s,8v 
Emiţător 1,7V|2,7v|0,8v|0,9v s,8vp.ov* 


*numai la comutare la înregistrare 


Reglarea treptei terminale 


Regulatorul sonorității R9 este rotit la minim. Este 
avantajos să se conecteze un miliampermetru la 
întrerupătorul 41-42 și cu borna cu pas să se facă 
conexiunea contactului 37-38 (nici un buton nu este 
apăsat), cu aceasta se conectează numai amplifica- 
torul și motorașul rămîne în repaos. Cu trimerul po- 
tențiometric R38 (fig.18) se reglează curentul de re- 
paos al întregului amplificator la 20 mA. 


Fig. 18. 


Controlul treptei terminale 


leșirea amplificatorului se încarcă cu o rezistență 
de rezervă de 4 0, care se introduce în priza de ieși- 


re K3 în așa fel ca să fie difuzorul incorporat deco- 


nectat. Generatorul de sunet se conectează peste 
condensatorul 100 uF la baza transistorului 14. Ten- 
siunea la baza T4 nu trebuie să depășească 150 mV 
pentru tensiunea de 1,5 V la rezistența de încărcare, 
adică puterea amplificatorului 0,56 W. Distorsiunea 
la această putere nu trebuie să depășească 10%, 
măsurată cu măsurătorul de distorsiune. Tensiunea 
de intrare la baza T4 nu trebuie să fie mai mare 


. decit 150 mvV. 


Răspunsul armonic al treptei terminale trebuie să 
fie de la 50 pînă la 12.000 Hz în banda E dB (adi- 
că = 3 dB). Ca bază se reglează la ieșire 0,5 V la 
1 kHz (la 4 0). 
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Controlul amplificatorului de reproducere 


leșirea amplificatorului încărcată după 4.24. Gene- 
ratorul de sunet se conectează la ieșirea condensa- 
torului C1 peste divizorul 1:1000. La regulatorul de 
sonoritate rotit R 9 la maxim și ecranul de sunet la 
înălțimi, se reglează tensiunea de ieşire a generato- 
rului la 1 kHz în așa fel, ca la încărcarea de rezer- 
vă să fie tensiunea de 1,5 V. 


Tensiunea de ieșire din generator nu trebuie să de- 
pășească 300 mV (adică 300 uV la baza T1) la fo- 
losirea divizorului 1:1000. 


Distorsiunea amplificatorului de reproducere poate 
să fie maxim 30%. Se măsoară cu măsurătorul de 
distorsiune BM 224 la comutare la viteza de 9,53cm/s, 
la ieșirea diodică (K 2, nr. 3) a amplificatorului. În 
același timp este la intrarea amplificatorului tensiu- 
nea din generator 200 mV (divizor 1:1000, frecvența 
1 kHz) și regulatorul sonorităţii R9 este reglat în 
așa fel că la ieșirea diodică (K2, nr. 3) este tensiu- 
nea 1 V și ecranul de sunet R7 este rotit la înălțimi. 
Răspunsul armonic se controlează la tensiunea de 
intrare de 200 mV. Această tensiune se menţine con- 
stantă în toată gama de frecvență. Cu regulatorul 
de sonoritate se reglează la 1 kHz la ieșirea diodică 
0,2 V. Corecţiile sînt comutate în poziția 9,53 cm/s. 
Generatorul se acordă la 14 kHz, fiind în același 
timp la ieșirea diodică tensiunea de 1 V (rezonanţa 
amplificatorului). În caz că nu este așa, se reglează 
prin deplasarea miezului bobinei de corecție L1, 
tensiunea de ieșire maximă și potențiometrul R17 se 
reglează la 1 V. La comutarea corecţiei la 4,76 cm/s, 
frecvenţa de rezonanţă trebuie să zacă mai jos de- 
cît 10 kHz și devierea trebuie să fie mai mare decit 
1 V. La acordarea la 60 Hz, tensiunea de ieșire tre- 
buie să fie cel piţin 0,6 V la ambele poziţii corec- 
ţiei, 

Tensiunea perturbatoare se măsoară la regulatorul 
sonorităţii la maxim și ecranul de sunet R7 la înăl- 
ţimi, La intrare este conectat numai capul de repro- 
ducere CC (KH). Tensiunea perturbatoare la ieșirea 
diodică (K2, nr. 3) poate să fie maxim 60 mv. 


După schimbarea transformatorului de intrare _tre- 
buie să ne convingem dacă cuplajul este corect 
între treapta de excitație și treapta terminală. Des- 
pre aceasta ne convingem dacă aplicăm paralel 
rezistența de 1000 ohmi cu R 41. Devierea voltmet- 
rului aplicat la ieșirea diodică (K2, nr. 3) trebuie să 
scadă. Dacă devierea crește, este necesar ca să se 
schimbe ieșirile bobinării secundare a transforma- 
torului de ieșire. Se stabilește la reproducere, ampli- 
ficatorul fiind excitat la frecvența de 80 Hz. 


Dacă amplificatorul oscilează la schimbarea trans- 
formatorului de ieșire, sau are tendința să oscileze 
trebuie inversate ieșirile la CC (KH). 


Controlul amplificatorului de înregistrare 


Capul de ștergere se pune în scurt circuit (în locul 
conexiunei plăcii cu legături superficiale), pentru ca 
oscilatorul să nu oscileze. Capul combinat se înlo- 
cuiește cu un circuit de rezervă după fig. 16. Se 
comută la înregistrare și regulatorul de sonoritate 
R9 se rotește la maxim. La intrarea amplificatorului 
(K2, nr. 1-2) se adaugă 1 kHz din generatorul de 
sunet. Tensiunea de ieșire a generatorului se reglează 
în așa fel, pînă ce milivoltmetrul, conectat la rezis- 
tența de 100 0 a circuitului de rezervă din KH indi- 
că 12 mV (scădere la 1009). Tensiunea de ieșire 
a generatorului nu trebuie să fie mai mare decit 
5 mV. Răspunsul armonic nu se reglează special în 
cursul înregistrării. i 
Amplificatorul fiind astfel reglat, se reglează cu 
potenţiometrul R34 acul indicatorului la linia roșie 
(nivelul deplin al înregistrării). 
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4.33 


4.34 


Controlul oscilatorului 


În locul capului combinat este conectat circuitul de 
rezervă. Cu trimerul potenţiometric R20 se reglează 
curentul de premagnetizare la 0,9 mA (adică scăde- 
rea 90 mvV la 100 Q). Se măsoară cu milivoltmetrul cu 
tuburi electronice. Simultan se controlează cu osci- 
lograful răspunsul armonic, care trebuie să fie sinu- 
soidal. Frecvența oscilatorului trebuie să fie în gama 
de 50 pînă la 60 kHz. Tensiunea de înaltă frecvență 
la capul de ștergere trebuie să fie minim 60 V. 


Reglarea perpendicularității capului combinat 


Se reglează după ce s-a înlăturat mantaua de pro- 
tecţie triunghiulară a capetelor 94, cu banda intro- 
dusă și înregistrare perpendiculară. La ieșirea dio- 
dică este conectat voltmetrul cu tuburi electronice. 
Reglarea se execută cu șurubul 79 lingă capul 
combinat pînă la devierea cea mai mare a volt- 
metrului. 

Înainte de a regla perpendicularitatea electrică 
a capului trebuie controlată perpendicularitatea me- 
canică a părţii frontale a capului faţă de bază. 
Aceasta poate fi stabilit ușor cu privirea faţă de 
rola de sunet. 


Demagnetizarea capului combinat 


Aceasta se execută cel mai avantajos cu ștergătorul 
magnetic după fig. 15. Ștergătorul aplicăm foarte 
aproape în faţa fantei capului combinat KH, cu bu- 
tonul cuplăm reţeaua și după circa 5 secunde înde- 
părtăm ștergătorul de la cap și abea la distanţa de 
circa 0,5 m deconectăm. 


Controlul magnetofonului cu bandă 


Magnetofonul este conectat la tensiunea nominală 
de alimentare. Ecranul de sunet este la înălțimi. 
Întru-cît nu s-a stabilit altfel, s-a cuplat viteza de 
9.53 cm/s. 


Selectorul L3 


Se conectează în serie cu capul combinat rezistenţa 
100 2 în conductă la contactul 13. La acesta se co- 
nectează milivoltmetrul cu tuburi. Magnetofonul se 
comută la înscriere, regulatorul sonorităţii fiind la 
minim. Cu miezul bobinei L3 se reglează devierea 
maximă de joasă frecvență a milivoltmetrului. După 
această reglare se mai reglează şi curentul de pre- 
magnetizare după 4.32. 


Curentul de premagnetizare 

Se conectează în serie cu capul combinat rezisten- 
ţa 100 0 în conductă la contactul 13. La acesta se 
conectează milivoltmetrul cu tuburi. Se comută la 
înscriere. Regulatorul R9 la minim. Cu trimerul po- 
tențiometric R20 se reglează curentul de premagneti- 
zare 0,9 mA (corespunde 90 mV la rezistenţa de 
100 0). 


Curentul de înregistrare 


Capul de ștergere se pune îm scurt-circuit, scoţin- 
du-se astfel oscilatorul din funcţiune. La intrarea 
radio (K2, nr. 1) se aduce din generator 20 mvV !a 
frecvenţa de 1 kHz și cu regulatorul sonorităţii R9 se 
reglează la rezistența 100 2 (în serie cu KH) ten- 
siunea de 12 mV (corespunde 120 uA). 


Răspunsul armonic peste bandă 


Se elimină rezistenţa 100 O, se demagnetizează KH 
și se scade tensiunea de intrare cu 20 dB (10x tensiu- 
ne mai mică). Se comută la înregistrare și se înscrie 
frecvențele în această ordine: 

1 kHz, 45 Hz, 80 Hz, 500 Hz, 7 kHz și 12 kHz. 

La înregistrare se reglează cu regulatorul sonorităţii 


10 


nivelul 0,2 V la 1 kHz la ieșirea diodică. Tensiunea 
de ieșire trebuie să fie în gama de frecvență de la 
90 Hz pină la 7 kHz în banda de frecvență de 4dB 
și în gama de la 45 Hz pînă la 12 kHz în banda de 
8 dB. La viteza de 4,76 cm/s nu se reproduce frec- 
vența de 1 kHz, 45 Hz, 90 Hz, 500 Hz, 4 kHz și 7 kHz. 
La reproducere tensiunea de ieșire trebuie să fie 
între 90 Hz și 4 Hz în banda de 5 dB și între 45 Hz 
și 7 kHz în banda de 9 dB. 
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i ici 


12k 


7 10k 20k 


7 1000 2 4 


2 4 


Fig. 19. Cimpul de toleranță a răspunsului armonic 
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peste bandă 


Puterea şi distorsiunea 


La tensiunea de intrare de 20 mV se reglează cu 
regulatorul sonorităţii nivelul de înregistrare deplin 
și se înscrie 1 kHz. La reproducere trebuie să fie 
posibil ca să regleze cu regulatorul sonorităţii 1,5 V, 
adică cca 0,56 W pe rezistența de încărcare de re- 
zervă, fără ca să se observe pe oscilograf distorsiunea 
răspunsului sinusoidal prin influența limitării în 
amplificator. Trebuie să satisfacă și la viteza de 
4,76 cm/s, 


Distorsiune peste bandă 


Nivelul de înregistrare deplin se înscrie la viteza de 
9,53 cm/s la frecvența de 333 Hz. La reproducere 
se reglează cu regulatorul sonorității 1 V la ieșirea 
diodică. Ecranul de sunet la înălțimi. Cu măsurăto- 
rul de distorsiune se stabilește procentajul distor- 
siunei, care nu trebuie să depășească valoarea de 
50), dacă magnetofonul este conectat la tensiunea 
nominală de alimentare. 


Diafonia la repaos 


La tensiunea de intrare de 20 mvV se înregistrează 
la nivelul deplin de înregistrare frecvenţa de 1 kHz. 
La reproducere se reglează la ieșirea diodică 1 V. 
La apăsarea butonului stop trebuie să fie raportul 
curentului minim 100, adică — 40 dB. Valoarea tre- 
buie să corespundă la ambele viteze și la ecranul 
de sunet la înălțimi, 


Ștergerea 


O parte din înregistrarea de 1 kHz, înscrisă la nivel 
deplin, se șterge la ieșirea deconectată și regulatorul 
sonorităţii R 9 la minim. Simultan cu o parte din 
bandă fără înscriere. La reproducere se reglează la 
ieșirea diodică 1 V din înregistrarea încă nu ștearsă, 
Raportul curentului de ieșire (1 V) la diferenţa valorilor 
benzii șterse cu semnal și fără semnal, trebuie să 
fie mai mare decit 1000, adică cel puţin —60 dB. 


Reglarea trucajului 


Milivoltmetrul de joasă frecvenţă este conectat la 
rezistența de 100 ohmi la conductorul pus la pămint 
KH. Regulatorul sonorităţii R 9 este la minim. ia 
premagnetizarea reglată (adică 90 mV) se asigură 
devierea milivoltmetrului. După comutare la „truc“, 
se reglează cu miezul bobinei L 2 aceeași deviere pe 
milivoltmetru. 


4.4 


4.5 


4.51 


4,52 


Reglarea indicatorului 


La reglarea magnetofonului conform punctul 4.33, se 
reglează cu trimerul potenţiometric R 34 acul indi- 
catorului la linia roșie (nivelul deplin al înregistrării). 
La curentul de alimentare 6 V (dioda Zener deco- 
nectată, folosind cordonul cu fișa cu piciorușul 
scurtat), se reglează cu trimerul potenţiometric R 35 
acul indicatorului la linia roșie. 


Începutul cîmpului roșu este apoi 6,3 V și capătul 
lui aproximativ 10 V. 


Puterea absorbită de magnetofon 


Se controlează la tensiunea nominală de alimentare 
+2 99, regulatorul de sonoritate la minim, cu rulouri 
de 13 cm 8 și la capătul benzii la comutare la 
reproducere. 


Consum la mers inainte 


Consumul este diferit la diferitele viteze de depla- 
sare a benzii. La 9,53 cm/s consumul ar trebui să 
fie aproximativ 150 mA (130 mA motorul 20 mA 
curentul de repaos al amplificatorului). La viteza 
de 4,76 cm/s consumul ar trebui să fie aproximativ 
100 mA (80 mA — 20 mA), 


Dacă consumul este mai mare trebuie să se contro- 
leze mai înainte de toate starea mecanică a meca- 
nismului mobil al magnetofonului, unghiul de deviere 
a axului motorului (10 vezi fig. 14), după aceea 
circuitele reglării cu transistori și abea după aceea 
motorașul propriu zis. 


Consumul la reinfășurare 


Se controlează din nou la capătul benzii în ambele 
direcţii a înfășurării cu rulourile de 13 cm diametru. 
La comutare la viteza de deplasare de 9,53 cm/s, 
consumul nu trebuie să depășească 455 mA. 


4.6 


4.61 


4.62 


Reglarea deplasării benzii 


Deplasarea benzii se reglează și se controlează la 
o tensiune de 300% mai scăzută decit este tensiunea 
nominală a sursei exterioare (K 4), adică la 6 V 
+ 2 0. 


Viteza de deplasare a benzii 


Viteza se controlează la mijlocul benzii, pe care se 
află două semne la o distanţă una de alta de 
143 cm. Această parte a benzii trebuie să treacă la 
viteza de 9,53 cm/s în 15 sec. +0,2 sec. și la 
4,76 cm/s după 30 sec. = 0,4 sec. 

La tensiunea scăzută la jumătate, adică 6 V + 2%, 
timpul la 9,53 cm/s trebuie să fie cu 0,3 sec. și la 


4,76 cm/s cu 0,6 sec. mai lung decit timpul măsurat 
la 8 V. 


Variația vitezei 


Se folosește măsurătorul variațiilor rotaţiilor. Variația 
poate să atingă la 9,53 cm/s valoarea maximă 
= 0,4% şi la 5,76 cm/s pînă la = 0,50%9. Dacă va- 
riația este mai mare trebuie controlată cu mare grije 
îmbrăcămintea volantului de cauciuc, rola motorului 
și circuitele reglării cu transistori. De asemenea și 
mărimea unghiului cu cit este deviat axul motorului 
față de volant, trebuie menținut la 10 = 15. La un 
unghiu mai mic înregistrarea este variabilă, pentru 
că motorașul „pompează“. Dacă unghiul este mai 
mare, este și un consum de curent mai mare. 
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5.0 


REPARAȚIILE PĂRȚILOR MECANICE 


5.1 


5.11 


5.12 


5.13 


5.14 


5.15 


Scoaterea mecanismului din valiză 


După ce s-a îndepărtat partea superioară o parte 
considerabilă a mecanismului și agregatul cu bu- 
toane sînt foarte bine accesibile. 


Demontarea minerului 


Stringeţi resorturile plate interioare ale minerului, 
ţineţile strinse, în același timp împingeţi minerul 
înapoi, pînă ce cepurile alunecă di găurile din re- 
sorturi. Este mai avantajos să se libereze fiecare 
capăt al minerului separat. La așezarea la loc este 
suficient să se așeze minerul pe cepuri, să se împin- 
gă în față în așa fel pină ce ambele cepuri îmbucă 
bine în resorturile interioare ale minerului. 


Înlăturarea capacului valizei 


Capacul aplecaţi în poziţie verticală și scoateţi cu 
atenţie afară perpendicular în sus. Altfel nu poate 
fi scos capacul fără ca să fie deteriorat. Așezaţi la 
loc capacul în sens invers. 


Scoatere din valiză 


a) Înlăturați capacul și minerul valizei. 


b) Deșurubaţi trei șuruburi din partea inferioară a va- 
lizei, daţi la o parte partea din jos și în locul 
șuruburilor, înșurubaţi „piciorușele“ M4X15 după 
punctul 4.13, pentru ca să nu se defecteze părţile 
inferioare de sub șasiu în cursul lucrului. 


c) mantaua de protecţie triunghiulară a capetelor 
magnetice se scoate cu atenţie înspre sus, orice 
aplecare a protecţiei însemnează defectarea ei. 


d) deșurubaţi trei șuruburi care fixează grila din 
faţă și aplecind-o o scoateţi cu atenţie afară. 


e) deșurubaţi patru șuruburi în colțurile părţii mai 
joase din partea superioară a valizei și daţi-o la 
o parte; în toate patru filete înșurubaţi „picioru- 
șe“ după figura 17. 


Procedind în sens invers introduceţi aparatul la loc 
în valiză. La așezarea părţii superioare a valizei 
trebuie să fie pirghia schimbătorului de viteză pentru 
deplasarea benzii în poziţia intermediară din mijloc. 
Celelalte părți, mai ales placa regulatorului cu tran- 
sistori este accesibilă abea după deșurubarea cutiei 
pentru sursă. În acest caz trebuie prelungit event. 
conductorul de aducţie k — A, ca să poată funcţiona 
magnetofonul astfel deschis. 


Scoaterea amplificatorului 


După înlăturarea părţii din jos a valizei, trebuie 
dezlipite conductoarele de la capetele magnetice și 
deșurubate cele patru șuruburi din colțul plăcii cu 
conexiunile superficiale. Placa se scoate cu atenţie 
de pe racordul cu zece poli K 5. La fixarea plăcii 
in șasiu trebuie să se așeze sub șuruburi rondele 
de izolaţie din pertinax, pentru ca să nu se scurt- 
circuiteze conductoarele superficiale cu scheletul 
peste capul șurubului. Mai departe trebuie să se 
introducă sub placă un resort de punere la pămînt 
85, prin care se conectează ecranarea părţii infe- 
rioare a valizei cu scheletul magnetofonului. 


Scoaterea plăcii regulatorului cu transistori 
După înlăturarea părţii din jos a valizei, trebuie 
deșurubată cutia cu sursă 88, care este fixată cu 


patru șuruburi. După aceea se dezlipesc conductoa- 
rele la contactul — A, event. se prelungește. Placa 
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5.16 


5.17 


5.18 


5.19 


regulatorului este fixată cu un șurub. După deșuru- 
barea lui trebuie ridicată placa în partea șurubului 
și scoașă de pe cele două șuruburi din partea opusă. 
La fixarea plăcii trebuie lipită pe șasiu o garnitură 
de izolaţie din carton lucios. 


Scoaterea difuzorului 


Difuzorul este fixat în valiză numai prin introducerea 
în șanțurile respective. După scoaterea lui afară este 
suficient să se dea la o parte partea superioară 
a valizei (inclusiv protecția triunghiulară a capetelor) 
și grila din faţă. Cu atenţie se scoate difuzorul afară 
(trebuie învinsă tracţiunea magnetului lui la șasiu) 
şi după aceea se dezlipește. 


Scoaterea indicatorului 


Aparatul trebuie scos din valiză. De la contactele 
plăcuţii 47 se dezlipesc conductoarele aparatului 
indicator și se înlătură banda de lipire cu care apa- 
ratul este ţinut în cupa de metal. La introducerea 
unui aparat nou, trebuie introdus inelul spumos și 
aparatul fixat cu o bandă de lipit din textil nouă. 
După indicaţiile punctului 4.4 și 4.33 se reglează 
indicatorul. 


Scoaterea motorului 


In timpul garanţiei trebuie schimbat din principiu 
motorul inclusiv suportul (nr. de comandă 6 AF 
846 20), pentru că la această combinaţie este reglat 
precis unghiul de abatere 10 = 15. Trebuie scoasă 
și cutia cu sursa (poziţia 88). 

După scoaterea aparatului din valiză se dezlipesc 
trei conductoare la motor. După introducerea moto- 
rului nou trebuie reglat unghiul de abatere la 10 
= 15”, pentru ca mersul magnetofonului să fie im- 
pecabil și consumul să corespundă valorilor prescrise 
(vezi 4.5). După aceea se execută controlul reglării 
rotațiilor și viteza de deplasare a benzii, event. 
reglarea lor. 

La tocirea periilor se admite schimbarea suportului 
cu perii după perioada garanţiei. În jurul colecto- 
rului introducem un „ac de cap“ din hirtie, așezăm 
periile și „acul de cap“ din hirtie scoatem prin gaura 
opusă, 

La lipirea conductoarelor de ieșire pe placa cu borne 
a motorașului este necesar ca materialul de lipire 
să nu se scurgă în placa cu borne! Orice impurifi- 
care limitează mișcarea periei și deci și un defect 
la mersul motorașului. Se recomandă să se lipească 
conductoarele de ieșire pe placa cu borne întoarsă 
în jos. 


Scoaterea volantului 


Volantul se scoate prin partea inferioară. Procedeul 
necesar: 


a) se scoate magnetofonul din valiză 

b) se scoate placa amplificatorului 

c) se scoate motorul cu suportul 

d) se dezlipesc conductoarele de la condensatoarele 
electrolitice C 15 și C 26 

e) se înlătură cureaua de cauciuc 15 

f) se deșurubează trei șuruburi de sus cu cap înecat, 
care ţin placa 43 cu lagărul inferior al volantului 

g) cu băgare de seamă se scoate placa 43 

h) volantul se scoate prin partea din jos 

i) se petrece volantul nou 

|) se însurubează placa 

k) se schimbă șurubul 69 (se unge cu grăsime 
MOL YKA) 

|) se reglează jocul axial la 0,1 mm 


i 
| 
i 
| 
| 
4 
| 
| 


DD 


5.2 


5.21 


5.22 


5.23 


m) se înlătură mantaua de protecţie din tablă la po- 
ziția 45, se unge puţin cu grăsime MOL YKA 
capătul de sus al fusului și protecţia se înșuru- 
bează la loc 

n) se introduce motorul, se reglează și conectează și 
se mai conectează condensatoarele C 15 și C 26 

0) volantul se rodează circa o jumătate de oră la 
reînfășurare rapidă 

p) se controlează viteza de deplasare a benzii după 
4.61 și variaţia după 4.62 

r) suruburile se string și se asigură cu lac 
Șurubul lagărului din jos al volantului nu trebuie 
niciodată mișcat — altfel trebuie schimbat șuru- 
bul de reglare 69! 


Celelalte părţi care vin în consideraţie pentru schim- 
bare, sînt în majoritatea cazurilor asigurate cu un 
șurub sau cu un inel elastic de siguranţă, astfel că nu 
necesită alte indicaţii speciale. Părţile centrale por- 
tante sînt asigurate din jos cu un inel de siguranţă 
poziția 59. 


Descrierea mecanismului mobil 
Părţile mecanice mobile ale magnetofonului necesită 


ca să se folosească pentru reparaţii numai unelte și 
instrumente convenabile și ca să se observe princi- 


piile necesare pentru magnetofon. Locul de lucru 


trebuie să fie curat, pentru ca anumitele piese să 
nu se murdărească și defecteze mecanic. 


Antrenarea 


Magnetofonul este antrenat de motor așezat într-o 
masă spumoasă, care asigură mersul liniștit al mag- 
netofonului. Motorul acţionează volantul al cărui 
fus este în același timp și rolă de sunet. Volantul 
este antrenat prin fricţiune de la rola în două trepte 
a motorului. În repaos motorașul este îndepărtat de 
la îmbrăcămintea de cauciuc a volantului. Volantul 
acționează toate celelalte părţi mobile. Cu cureaua 
de cauciuc 15 este antrenat la deplasare normală 
înainte miezul din dreapta 62. La reînfăşurare înainte 
transmisia este executată de rola de cauciuc 61, 
care se intercalează între volant și miezul 62. La 
reînfășurare înapoi este apăsată înspre volant rola 
82, de la care este antrenat miezul din stinga 63 cu 
cureaua de cauciuc 16. În repaos ambele miezuri 
sînt frinate cu frine, care se liberează la apăsarea 
oricărui buton alb. Bara care liberează frinele, co- 
mandă în același timp întrerupătoarele 39-40 și 
41-42 pe plăcuţa întrerupătoarelor 26. 


Deplasare normală înainte 


Apăsind butonul 8 se conectează polul minus al 
sursei exterioare cu șasiul și comută curentul în 
regulator (contactele 39—40 și 41-42) și pe comuta- 
torul 2 se conectează contactul 37-38, care închide 
curentul în amplificator. Simultan se liberează frine- 
le, motorul este apăsat la volant prin resorturi și cu 
ajutorul piîrghiilor 32 și 64 banda este apăsată la 
capete și la rola de sunet. Capătul îngustat al 
pîrghiei 32 se reazămă de butonul stop a cărui 
ieșitură separă rola de apăsare de cauciuc 83 și 
banda se oprește (amplificatorul și motorul funcţio- 
nează mai departe. Apăsind butonul stop se mai 
desface și contactul 28—39, motorul fiind astfel ali- 
mentat peste rezistența R 44 și nu mărește în mod 
esenţial rotaţiile (nu este încărcat). 


Apăsînd butonul negru 6 se întorc toate în poziția 
iniţială — deconectat. 


Înfășurare înainte 


Apăsînd butonul 9 se conectează contactele 39-40 
și 41-42 și pe comutatorul 2 se comută contactul 
30-31 la 31-32, astfel motorașul c&pătind peste R 49 
aproape tensiune deplină se rotește cu rotații mai 
înalte (fără regulaţie). Simultan se liberează frinele 


5.24 


5.25 


5.26 


și motorul și prin intermediul piîrghiei 66 se liberează 
rola de cauciuc 61, pe care resortul 39 o trage în 
angrenaj și miezul din dreapta 62 se rotește repede. 
Apăsind butonul negru 6, toate se întorc în poziția 
iniţială — deconectat. 


Înfășurare inapoi 


Apăsînd butonul 7 se conectează contactele 39—40 
și 41-42 și pe comutatorul 2 se comută contaciul 
33-34 la 34-35, motorașul fiind astfel alimentat nu- 
mai peste rezistența R 46 se rotește la turaţii mai 
înalte (fără regulaţie), Frinele se liberează și cu 
pîrghia 29 și resortul 31 este apăsată înspre volani 
rola 82, de la care este acţionat repede miezul 
sting 63. 

Apăsind butonul negru 6, toate se întorc în poziţia 
iniţială — deconectat. 


Pista benzii 


Pista benzii și așezarea capetelor magnetice față 
de această pistă arată fig. 20 și 21. Banda trece prin 
șanțurile știftelor de ghidaj 36, și prin ghidajul 74. 
Ghidajul benzii este stabil și nu poate fi schimbat. 
În caz de necesitate trebuie schimbată înălțimea așe- 
zării ambelor capete magnetice. La ambele capete 


axa benzii 


Fig. 20. 


banda este apăsată cu perniţe de pislă cu presiunea 
de 15-25 p. Elasticitate circa 1 mm. Rotirea capului 
combinat și a ghidajului trebuie să corespundă 
fig. 21. 


Blocul de butoane 


Toate butoanele trebuie să poată fi liberate cu bu- 
tonul negru. Contactele trebuie să conecteze corect 
în ambele poziţii. Plăcuţele de comutare nu trebuie 
să se sprijine de placa de bază a comutatorului 2. 
Butonul pentru înregistrare (roșu) trebuie să poată 
fi asigurat cu butonul 8 „înainte“. Butoanele nu tre- 
buie să frece. Pentru apăsarea butonului negru este 
necesară o forță dublă. 


KH 42 36 


119 83 


Fig. 21, 
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5.27 Controlul reglării motorului 


5.28 


La apăsarea butonului 8 „înainte“, motorul trebuie 
să poată fi liberat și apăsat înspre volant cu resor- 
turile 53 și 54. Trebuie controlat în ambele pozitii 
de viteză. După apăsarea butonului 6 (negru), mo- 
torul trebuie să fie îndepărtat de volant în ambele 
poziții. 


Ungerea tuturor părţilor mobile 


Toate părţile de alunecare pot fi unse numai cu 
grăsime pentru ungere MolYKA. Părţile care se ro- 
tesc se admite ca să fie unse puţin cu ulei T3c, 
Alte mijloace pentru ungere nu sînt admise. Majori- 
tatea pieselor pot fi unse abea după ce au fost 
scoase afară, 

Îmbrăcămintea de cauciuc pătată de grăsime poate 
fi ștearsă cu o cîrpă muiată în alcool. Nu se admite 
folosirea altor solvenți! 


5.3 


Revizie generală 


Se execută la aparatul reparat. Se controlează ele- 
mentele de comandă, adică mersul corect al butoa- 
nelor și clapelor. Butoanele trebuie să se întoarcă în 
poziția inițială la apăsarea butonului negru. Se 
controlează deschiderea capacului — nu trebuie să 
se deschidă prin greutatea proprie. Se verifică dacă 
la oprire și pornire banda nu face bucle. Se poate 
ca banda să se libereze, dar trebuie imediat pusă 
la punct. La apăsarea butonului stop 11 banda nu 
trebuie să se mai miște. 


Se mai verifică înregistrarea făcind imprimarea și 
reproducerea ei. Simultan se controlează ascultarea 
sonoră și înregistrarea-truc. Se verifică reproducerea 
și pe difuzorul adiţional și funcţionarea la scăderea 
tensiunei de alimentare pînă la 6 V (imprimarea, 
reproducerea și reînfășurarea cu rulourile de 
13 cm). 


6.0  PRESCRIPȚII PENTRU ÎNFĂȘURARE ȘI VERIFICAREA ÎNFĂȘURĂRII 


Fig. 22. Miezul este vopsit cu culoare albastră 


14 


6.1 


Transformatorul de excitație TR1 — 6 AN 666 02 


bobina proprie bobinată 6 AK 633 04 


cdi 30 
„1 38. 138 
si £ - s-a E est ie fa Comutare| Notă 
0 A 
1—2 3600 0,1 | 475 9 2,88:1 | bifilar 
3-4 1250 0,1 225 9 
4-5 1250 0,1 225 9 


Indusul bobinării 1-2 la curgerea curentului continuu 
1,25 mĂ, trebuie să fie minim 20 H. 
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6.2 


6.3 


6.4 


6.5 


6.6 


Transformatorul de ieşire TR 2 — 6 AN 673 04 


transformatorul propriu fără butonul 6 AN 67305 
bobina proprie bobinată 6 AK 636 04 


SE5 | 50 
FR foi) dU , 
ass 2 2-a E Rezistența | Comutare] Notă 
najul za 2 £ | bobinajului 
ED 26 
Z 9 


3,45:1 | bifilar 


Inductivitatea bobinării 1—3 trebuie să fie minim 
87 mh. 


Bobina oscilatorului LO — 6 AF 607 04 
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Bobină de amortizare de corecție L1 — 6 AF 607 01 
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Bobină de trucaj L2 — 6 AF 607 02 
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Fig. 23. Miezul este vopsit cu 
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culoare galbenă, 


9 
h 5 
L] 
L] 
[) 
L] 
[] 
[] 
L] 
[] 6 
[] 
[] 
4 
1 
3 
j 
Î 
2 
12 
L] 
L! 
Î 
2 


15 


7.0 LISTA PIESELOR DE SCHIMB 


7.1 Specificaţia electrică 


| 


ziig| 


DA HI APA AAA 
oo so uBtiwMDaa 


NA A 
D=0O 


R13 
R14 
R15 
R16 
R17 


R18 
R19 
R20 


R21 
R22 
R23 
R24 
R25 
R26 
R27 
R28 
R29 
R30 
R31 
R32 
R33 
R34 


R35 


R36 
R37 
R38 


R39 
R40 
RA1 
R42 
R43 
R44 
R45* 
R46 
R47 
R48 


R49 
R5O 
R51 
R52 


Rezistenţa | 


în straturi 
în straturi 
în straturi 
în straturi 
în straturi 
în straturi 
potențiometru cu 
buton log. 
în straturi 
potenţiometru cu 
buton log. 
în straturi 
în straturi 
în straturi 
în straturi 
în straturi 
în straturi 
în straturi 
trimer potenţio- 
metric 
în straturi 
în straturi 
trimer potenţio- 
metric 
în straturi 
în straturi 
în straturi 
în straturi 
în straturi 
în straturi 
în straturi 
în straturi 
în straturi 
în straturi 
în straturi 
în straturi 
în straturi 
trimer potențţio- 
metric 
trimer potenţio- 
metric 
în straturi 
în straturi 


trimer potențţio- 
metric 
cu sirmă 
în straturi 
în straturi 
în straturi 
în straturi 
în straturi 
cu sirmă 
cu sirmă 
cu sîrmă 
potenţiometru cu 
buton lin. 
cu sirmă 
cu sirmă 
în straturi 


Valoarea 


22 kQ2 
1 kQ 
47 kQ 
15 kQ 
10 k2 
4700 9 


10 kQ 
470 9 


10 kQ 
39 kQ 
22 kQ 
6800 2 
4700 2 
470 9 
10 kQ 
82 kQ 


10 kQ2 
47 kQ 
1500 2 


0,15 MQ 
6800 9 


Sarcina 


0,05 W 
0,05 W 
0,25 W 
0,25 W 
0,25 W 
0,05 W 


0,05 W 


0,05 W 
0,05 W 
0,05 W 
0,05 W 
0,05 W 
0,05 W 


„0,05 W 


0,05 W 
0,05 W 


0,05 W 
0,05 W 
0,05 W 
0,05 W 
0,05 W 
0,05 W 
0,05 W 
0,05 W 
0,05 W 
0,05 W 
0,05 W 
0,05 W 
0,05 W 


“după consumul motorului poate fi 100 sau 68 0. 
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Poziţia 


VU P= 


O 00 000 0 00 


bej O N Nu 


Rezistenţa 


subminiatural elitic 

elitic pentru cone- 
xiuni superfic. 

elitic pentru cone- 
xiuni superfic. 

MP stropit 

subminiatural elitic 

elitic pentru cone- 
xiuni superfic, 

subminiatural elitic 

elitic pentru cone- 
xiuni superfic. 

subminiatural elitic 

MP stropit 

MP stropit 

MP stropit 

MP stropit 

polistiren 

polistiren 

electrolitic 

subminiatural elitic 

MP stropit 

MP stropit 

elitic pentru cone- 
xiuni superfic. 

subminiatural elitic 

polistiren 

MP stropit 

MP stropit 

miniatural elitic 

MP stropit 

electrolitic 

subminiatural elitic 


Valoarea 


10 uF 


0,5 uF 
33000 pF 
1000 uF 
2 uF 


Sarcina 


6V 


| 
| 
| 


Pa 


za PP 


7.2  Specificaţia electromecanică 
SA ata , Numărul 
Poziţia| Celelalte părți electrice dă eo iei) 
T1 transistor 155 NU 70 
T2 transistor 107 NU 70 
T3 transistor 107 NU 70 
TA transistor 107 NU 70 
T5, 16 | transistor pereche 
(2 bucăţi) 2 — OC 74 
T7 transistor OC 74 (GC 500) 
T8 transistor OC 74 (GC 500) 
T9 | transistor OC 71 
D1 | redresor de seleniu mi- 
niatural E 12,5 C5 
D2 | dioda Zener 4 NZ 70 
TR1 | transformator de excitație 6 AN 666 02 
TR2 | transformator de ieșire 
(inclusiv bulon) 6 AN 673 04 
LO | bobina oscilatorului 6 AF 607 04 
LI bobină de amortizare de 
corecție 6 AF 607 01 
L2 bobină de trucaj (impe- 
danţă de rezervă) 6 AF 607 02 
L3 | bobina selectorului 6 AF 607 03 
KH | capul combinat cu suport | 6 AF 846 20 
capul propriu ANP 908 
MH | cap de ștergere ANP 907 
IN | instrument indicator Dj 40/s 
T11 | bobine amortizoare de de- 
T12 parazitare a motorului] vezi poziţia 86 
M motor cu rolă 6 AF 800 41 
motorul propriu 
(MEZ Nâchod) K 11 A2 
K1, K2| priză cu guler 6 AF 282 02 
K3 | priză pentru difuzor 
adițional 6 AF 282 30 
K4 | priză pentru sursă 
exterioară 6 AF 282 09 
K5 | plăcuţă cu zece poli pentru 
conectarea amplifi- 
cator, 6 AF 280 03 
difuzor eliptic 80X120 mm| ARE 369 
*T2 Asortiment he = 80-100 
7.3  Specificaţia mecanică 
Poziţia Piesă de schimb de, o narată 
1 31  Ișasiu (sudat, nituit) 6 AF 19623 
2 31 | bară comutatoare 6 AF 51641 
3 31 placă 6 AK 51601 
4 31 bară 6 AA 557 16 
5 31 |echer 6 AA 635 40 
6 31  |buton: întrerupător (negru)| 6 AA 260 85 
7 31 repede înapoi 6 AA 260 86 
8 31 înainte 6 AA 260 86 
9 31 repede înainte 6 AA 260 86 
10 31 înregistrare (roșu) | 6 AA 260 84 
11 31 stop 6 AA 260 87 
12 31 truc 6 AA 260 83 
13 31  |resort 6 AA 786 42 
14 31 |ac încovoiat de siguranță | 6 AA 791 34 
15 114, 3il|curea din dreapta 6 AA 408 09 
16 |14, 31| curea din stinga 6 AA 408 12 
17 31 | suportul potenţiometrului 
R 48 6 AA 683 14 
„18 31 |Igarnitură 6 AA 260 92 
19 31  |suportul condensatoarelor | 6 AA 668 66 
20 31  linel la indicator 6 AA 407 13 
21 31 lunetă 6 AA 557 20 
22 31 clichet 6 AA 175 08 


Poziţia Piesă de schimb PD alu 
23 31 | resort la poziţia 22 6 AA 786 34 
24 31  Icauciuc microporos 6 AA 910 09 
25 31 lagrafă 6 AA 748 05 
26 31  lIbară întrerupătoare 

asamblată 6 AA 51801 
27 31 cutie 6 AA 906 26 
28 31  |bară de distanțare 6 AA 648 06 
29 31  |pirghie repede înapoi 

nituită 6 AF 186 18 
30 31  |garnitură 6 AA 910 10 
31 31  |resort 6 AA 791 32 
32 | 31 |pirghie 6 AF 18614 
33 31 inel de siguranţă AA 024 04 
34 31 resort 6 AA 786 38 
36 |20,21,31| coloană-—ghid 6 AA 892 04 
37 31 ghidaj 6 AA 660 04 
38 31 |bară asamblată 6 AK 050 16 
39 31 resort 6 AA 786 35 
40 130, 31 |fascicul de arcuri 6 AK 825 00 
41 31  |rondelă de mică 6 AA 413 04 
42 121, 31 |volant asamblat rodat 6 AK 150 21 
43 31  |placa asamblată (lagărul 

din jos al volantului) | 6 AF 521 00 
AA 31  |ochi de lipit 6 AA 060 08 
45 31  |coloană cu lagăr 6 AF 846 22 
46 31  |rondelă 6 AA 353 18 
47 31  |punte de lipit 6 AF 51612 
48 31 punte de lipit 6AF 51613 
49 31 virf de lipit NTN 040 TA 100 36 
50 31 pirghie 6 AA 186 27 
51 31  |rondelă (după necesitate) | 6 AA 41306 
52 31 | suportul motorului 6 AF 683 08 
53 31 resort 6 AA 791 37 
54 31 resort 6 AA 791 39 
55 31  |tijă de tracţiune 6 AA 631 02 
56 31  |rondelă (după necesitate) | 6 AA 063 08 
57 31 |frina din dreapta 

asamblată 6 AF 88201 
58 31 |frîina din stinga asamblată| 6 AF 882 02 
59 31  |inel de siguranţă AA 024 03 
60 31  |pirghie 6 AF 186 06 
61 31  |rolă de cauciuc 6 AF 734 00 
62 [14,20,31| disc de antrenare dreapta 

asamblat 6 AF 248 00 
63 [14,20,31| disc de antrenare stinga 

asamblat 6 AF 248 01 
64 31 |pirghia înainte, asamblată| 6AF 18611 
65 31  |resort 6 AA 791 33 

„66 31 pirghie 6 AA 186 25 
67 31  |rondelă de distanţare 6 AA 064 39 
68 31 frina volantului asamblată| 6 AF 88203 
69 31  |șurub de reglare 6 AA 074 01 
70 31 pirghie 6 AA 182 03 
71 31  |piesă de distanţare 6 AA 020 08 
72 31 placă 6 AA 567 40 
73 31  |rondelă de distanţare 

(după necesitate) 6 AA 063 09 
74 |21, 31 | ghidaj 6 AA 635 41 
75 31  |coloană 6 AA 010 04 
76 31 rondelă 6 AA 229 05 
77 31  |resort 6 AA 786 36 
78 31  lresort 6 AA 791 05 
79 31 | șurub strunjit M 2,5 x 10 
80 31 |resort 6 AA 786 33 
81 14, 31 | bilă de oțel 6 AF 49308 
82 114, 31|rolă de dural 6 AF 81664 
83 [14,21,3ijrolă de apăsare 6 AF 591 01 
84 31 placă 6 AA 564 03 
85 31 resort plat (de punere la 

pămînt) 6 AA 783 44 
86 31  |tub de ferită pentru T1 și 

T2 (ZPP Sumperk) 4 k 0930-076 
87 31 | miez de ferită în L1, L2 

și L3 4 k 0930-062 
88 31  |cutie cu sursă asamblată 6 AF 257 00 
89 31  lresort conic 6 AA 785 03 
90 29a |partea deplasabilă comu- 

tatorului de funcție 6 AF 66811 
91 32  |lpartea superioară a valizei| 6 AF 115 04 


a RR RI A a RR, CAE RR RR a a RE 
Da A N RN E RR 
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Poziţia Piesă de schimb Fi aula 
92 32 | capacul valizei 6 AA 196 16 
93 32  |lpartea inferioară a valizei| 6 AF 251 00 
94 32  |protecţia triunghiulară a 

capului 6 AA 251 30 
95 | 32 lgrila 6 AA 739 03 
96 32 | mînerul asamblat 6 AF 178 00 
97 | 32 lbanda din stinga contorului| 6AA14215 
98 32 din mijloc 6 AA 14214 
99 32 din dreapta 6 AA 142 16 
100 32  |plăcuţa de metal URAN 6 AA 142 17 
101 32 |capacul cutiei cu sursă 6 AF 16907 
102 32  |picioruș de cauciuc 6 AA 229 04 
103 |29a,b | suportul potenţiometrului 
R7 sau R8 6 AA 657 11 
104 | 29a |contact cu cuțite 6 AA 474 05 
105 | 29a lresort de tracţiune 6 AA 786 39 
106 29a |cupă de ferită 930 - 042 
107 |29a,b |inel 6 AA 407 14 
108 |29a,b placă atacată pentru 

amplificator 6 AB 000 01 
109 |29c,d |lplacă atacată pentru 

regulator 6 AF 24002 
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Poziţia 


110 
111 
112 
113 
114 


115 
116 
117 
118 
119 


120 


29c, d 
31 
31 

21, 31 
3c 


3c 
21, 31 
21, 31 
21, 31 
21, 31 


31 


Piesă de schimb 


agrafa transistorului 

resortul frinei 

resort 

resortul portiţei 

fascicul cu arcuri buto- 
nului de înregistrare 

fascicul cu arcuri 
butonului-stop 

portiță 

echer de apăsare din Cu 

piesă de apăsare cu pislă 

piesă de apăsare cu pislă 
(încovoiată) 

resort 


vazelină medicinală 
(pentru contacte) 


grăsime de ungere 


ulei de ungere 


Numărul 


|de comandă 


6 AA 662 12 
6 AA 786 40 
6 AA 791 38 
6 AA 786 37 


6 AK 825 01 
6 AK 825 02 
6 AA 668 60 
6 AA 631 03 
6 AF 186 09 


6 AF 186 10 
6 AA 791 40 


galbenă 
MOLYKA 
T 3c 


Fig. 32. Valiza magnetofonului 
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8.1 


8.11 


8.12 


8.13 


8.14 


8.0 ACCESORIILE MAGNETOFONULUI 


Bloc de alimentare de rețea TESLA AYN 402 


Pentru acționarea magnetofonului din reţea este 
destinat blocul de alimentare, care livrează tensiu- 
nea necesară pentru întregul magnetofon. Din punct 
de vedere al construcţiei blocul este executat în așa 
fel că încape în spaţiul pentru monoelemente. Blocul 
de alimentare poate fi conectat în rețeaua de cu- 
rent alternativ de 120 sau 220 V. Selectorul tensiu- 
nei de reţea are forma triunghiulară și pentru comu- 
tarea lui trebuie deșurubat complet șurubul din mijlo- 
cul plăcuței triunghiulare. Pentru ambele tensiuni 
este aceeași siguranță de 0,6 A, nu se schimbă, 
Blocul de alimentare din reţea nu are un comutator, 
și functionează imediat după ce cordonul lui s-a 
introdus în priza de reţea electrică. Nu aprindeţi 
inutil blocul de alimentare dacă nu este introdus în 
magnetofon! 


Datele tehnice ale blocului de alimentare 


120 V sau 220 V/50 Hz 
12 W inclusiv magnetofon 


14 V curent continuu 
(la sarcina magnetofonului) 


450 mA 


Alimentarea 
Putere absorbită 
Tensiunea de ieșire 


Consum admis 


Siguranţa siguranță fuzibilă 0,6 A 
Dimensiuni 120 X104X 35 mm 
Greutate 850 g 


Descrierea conexiunei 


Tensiune de rețea adusă la partea respectivă a în- 
fășurării primare este scăzută de transformator și 
după aceea redresată de un redresor cu două căi 
compus din două diode de siliciu 32 NP 75. Tensiu- 
nea redresată este egalizată de condensatorul elec- 
trolitic C 100. 


Controlul blocului de alimentare 


La conectarea blocului de alimentare la tensiunea 
nominală de reţea trebuie să fie la bornele de ieșire 
ale acestuia tensiunea continuă de 25 V = 100% 
fără încărcare. La sarcina blocului de alimentare cu 
curent de 400 mA, trebuie să fie la bornele de ieșire 
14 V == 1009. Elementul alternativ al tensiunei re- 


dresate poate să atingă cel mult 650 mV. 


Schimbarea pieselor 


După deșurubarea celor patru șuruburi din partea 
din jos a cutiei blocului de alimentare sînt accesibile 
toate piesele și pot fi schimbate foarte ușor. Alte 


indacaţii nu sînt necesare. 


8.15 


8.16 


Specificaţia și piesele de schimb ale blocului de 
alimentare 


Numărul 


Piesă de schimb de comandă 


Poziţia 


C 100 lelectrolitic în PVC 
(TC 531 1G) 
C 101 |din terilen 

C 102 |din terilen 


1000 uF/30V 
22000 pF/400 V 
22000 pF/400 V 


D 100 |diodă de siliciu 32 NP 75 
D 101 |diodă de siliciu 32 NP 75 
Po  |siguranţă tub fuzibilă 0,6 A/250 V 
TR 100|transformator de reţea 6 AN 661 08 
| 
Poziţia | Piesă de schimb a MS 
200 | 35,36 |partea superioară 
a cutiei (cu selector)! 6 AK 15023 
201 | 35,36 lpartea inferioară 
a cutiei 6 AA 169 10 
202 36  |cutia cu siguranţe 6 AF 350 00 
203 36  |placa selectorului de 
tensiune 6 AF 846 23 
204 | 35,36 |suportul cordonului de 
reţea 6 AA 633 04 
205 | 35,36 | cordon de reţea Flexo 
cu doi poli 6 AF 61501 


Transformator de reţea blocului de alimentare TR 100 
— 6 AN 661 08 


Bobina proprie înfășurată 6 AK 622 06 


4 
5 
6 
x Di trul : 
Bobinare | Numărul | conducte. | Rezistente | Notă 
| rului mm 
1 —2 1540 0,19 81 9 
2-3 1300 0,14 148 2 
4-5 198 0,355 3,8 
TR 100 
22 
a D100 
74 se 
120 14V 
2 azi 
ij 174V 


D101 


Fig. 34. Conexiunea de bază a blocului de alimentare 
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8.2 


Sea 


Fig. 35. Conexiunea de montaj a blocului de alimentare 
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Fig. 36. Combinația mecanică a blocului de alimentare 


CUPRINSUL 
Accesorii 
1, Date tehnice 
2. Pe scurt despre deservire 
3, Descrierea magnetofonului . 
4. Reparaţiile părţii electrice 


Controlul și reglarea amplificatorului . 
Controlul magnetofonului cu bandă 
Reglarea deplasării benzii . 
Reparaţiile părţii mecanice . 
Descrierea mecanismului mobil 

Revizia generală . 

Prescripţii pentru alimentare și controlul bobinării 
Lista pieselor de schimb 

Reparaţiile accesoriilor magnetofonului 
Blocul de alimentare AYN 402 
Microfon AMD 902 


Anexă: șabloană de măsură 
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Microfon dinamic TESLA AMD 902 


Microfonul este un sistem dinamic în cutie din mate- 
rie plastică cu amenajare acustică. Pentru îmbună- 
tăţirea direcţiei microfonul este prevăzut la spate cu 
o gaură. Astupind această gaură se atenuează sune- 
tele joase. 


Fig. 37. Conexiunea microfonului 
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Fig 28. conexiune de bază a magnetofonului 
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Fig. 31. Combinația mecanică a magnetofonului 
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